Kattingredskap

Bruksanvisning i original, utgava 7, 2024-12-09

Forsdakran om 6verensstammelse
Enligt EG:s gallande Maskindirektiv 2006/42/EG bilaga 2:1 A

CERTEX Svenska AB forsakrar under eget ansvar att levererat kattingredskap ar i éverensstammelse med
svensk standard SS-EN 818-1, -2, -4 eller -6.

Om kunden gbr nagon modifiering av produkten eller om kunden kombinerar produkten med en icke kompati-
bel produkt/komponent tar CERTEX Svenska AB inget ansvar for konsekvenserna med avseende pa produk-
tens sédkerhet.

Enligt svensk standard SS-EN 818 Kortlankade kattingar for lyftindamal - Sakerhet

Del 1: Allmanna fordringar och provning

Del 2: Kéattingar med medeltoleranser for kattingslingor - Klass 8 (Klass 10, 10+ och 12)

Del 4: Kattingslingor - Klass 8 (Klass 10, 10+ och 12)

Del 6: Kattingredskap - Beskrivning av den information om anvandning och underhall som skall tillhandahallas av tillverkaren

Ett arbete med lyftanordningar och lyftredskap ska planeras, organiseras och genomféras sa att farliga situationer foérhindras.

I enligt med AV:s forfattningssamling AFS 2023:11 kap 11 "Anvandning av lyftanordningar och lyftredskap" far lyftanordningar och lyftredskap endast an-
vandas av
den som ar val fortrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper fér saker anvandning.

Innan utrustningen tas i bruk ska bruksanvisningen lasas igenom, den innehaller viktig information om hur utrustningen fungerar pa ett sakert och korrekt
satt. Anvands utrustningen enlighet med dessa instruktioner kan faror och skador undvikas.

Forutom bruksanvisningen vill vi hanvisa till gallande férordningar och regler pa arbetsplatsen, t ex Arbetsmiljoverkets forfattningssamlingar.

Anvidndning i ogynnsam miljo

Temperaturpaverkan pa maxlast (WLL): Det bor beaktas noga vilken hégsta temperatur som kattingredskapet kan uppna i drift. |
praktiken ar detta svart men underskattning av temperaturen bor undvikas. Tabell nedan sammanfattar de nédvandiga andringarna av
maxlasten (WLL) med hansyn till temperatur.

Kattingredskap i klasserna 8, 10, 10+ och 12 paverkas inte negativt av temperaturer ner till -29 °C vilket innebar att ingen reduktion av
maxlasten behdvs pa grund av detta. | de fall kattingredskap ska anvandas i temperaturer Iagre an -29 °C, bér CERTEX radfragas.

Anvandning av ett kattingredskap inom de i tabellen tillatna temperaturerna innebéar inte att maxlasten reduceras for gott. Maxlasten
galler igen nar kattingredskapet ater anvands i normal temperatur. Om ett kattingredskap uppnar temperatur som vasentligt éverskrider
den maximalt tillatna enligt tabellen bor det kasseras eller returneras till CERTEX for atgard.

Tillaten last uttryckt i % av max last (WLL)
Klass temperatur (t) °C
-29 — 205 205 - 300 301 - 380 381 - 400
8 100 90 75 75

10 & 12 100 Ej tillatet Ej tillatet Ej tillatet
10+ 100 SR[E

Sura forhallanden: Kattingredskap i klass 8, 10, 10+ och 12 bor inte anvandas nedséankta i syror eller utsattas for sura angor.
Av samma skal bor kattingredskap inte varmférzinkas eller utsattas for elektrolytisk ytbehandling utan CERTEX medgivande.
Kemisk paverkan: CERTEX bor konsulteras om redskapen ska utséttas for hdgkoncentrerade kemikalier och samtidigt hog temperatur.

Sarskilt farliga forhallanden
Sarskilt farliga forhallanden innefattar offshorearbeten, personlyft och lyftning av potentiellt farliga laster sasom smalt metall, korrosiva
amnen och karntekniskt material. | sddana fall bor graden av risk bedémas av en sakkunnig person och maxlasten anpassas darefter.

Fore forsta anvandning

Fore forsta anvandning av kattingredskapet bor foljande kontrolleras:
a) att redskapet éverensstimmer med bestaliningen;

b) att certifikat finns;

c) att markning for identifiering och maxlast stdmmer med certifikatet;
d) att redskapet har journalférts;

Fore varje anvandning
Fore varje anvandning bor kattingredskapet granskas med avseende pa synliga skador eller slitage. Skulle fel upptackas vid denna
granskning bor instruktionerna i "Granskning och reparation” foljas.

Saker lasthantering
Forberedelser: Innan lyftning pabdrjas, kontrollera att lasten ar fritt rérlig och inte fastskruvad eller fast pa annat satt.

Nar en katting kommer i kontakt med lasten kan ett slitskydd/mellanldagg behovas for att skydda kattingen, lasten eller bada, eftersom
skarpa horn av hart material kan béja eller skada kattingen eller i motsatt fall, kattingen kan skada lasten p g a hogt kontakttryck. Mel-
lanlagg, t ex plankbitar ska anvandas for att férhindra saddan skada.

For att hindra farlig svangning av lasten samt for att styra den vid nedsattning rekommenderas en styrlina.

Om en last plotsligt accelereras eller bromsas in uppstar hdga dynamiska krafter som 6kar pakanningen i kattingen. Sadana situationer,
som bor undvikas, uppstar genom ryckig eller stétig belastning, t ex om man inte tar in slak katting innan lyft paborjas eller genom den
stot som uppstar nar en fallande last stoppas.

Lastens vikt: Det ar vasentligt att vikten for den last som ska lyftas ar kand.



Kopplingsmetod: Ett kattingredskap kopplas vanligen till last och kran med andanslutningar. Parterna far aldrig vara vridna eller ha
knutar.

Lyftpunkten bor sitta i botten av kroken, aldrig i krokspetsen eller inkilad i 6ppningen. Kroken bor vara fritt rorlig i alla riktningar for att
undvika bojning. Av samma skal bor upphangningsdglan vara fritt rorlig i alla riktningar pa krankroken.

Redskapet kan dras under eller genom lasten sa att en snara bildas eller kopplas for U-lyft. Dar det &r nédvandigt att anvanda mer an
en part i U-lyft, p g a risken att lasten valter eller tiltar dver, bor detta helst géras tilsammans med anvandningen av ett lyftok.

Nar en stropp anvands som snara bor kattingen tillatas att anta sin naturliga vinkel och far ej hamras ner.

Kattingredskapet kan kopplas till lasten pa flera satt:

Rakt lyft: | detta fall ansluts redskapets nedre andbeslag direkt till kopplingspunkterna. Krokar
och kopplingspunkter ska vara anpassade sa att lasten vilar i botten av kroken sa att belast-
ning pa krokspetsen undviks. Nar flerpartiga redskap anvands bor krokspetsar vara vanda utat
om inte krokarna ar avsedda att anvandas pa annat satt.

Snarat lyft: | detta fall dras redskapet genom eller under lasten och den nedre andkroken kro-
kas fast runt kattingen. Denna metod kan darfér anvandas nar inga lampliga kopplings-punkter
finns och har dessutom férdelen att redskapets parter tenderar att "binda" ihop lasten.

Nar snarat lyft anvands bor redskapets maxlast reduceras till 80% av marklasten.

U-lyft: Redskapet dras genom eller under lasten, de nedre andbeslagen direktkopplas till 6g-
lan eller till krankroken. | allmanhet kraver denna metod tva eller flera parter och bor inte
anvandas att lyfta laster som inte &r sammanhallna. Dér lastens form tillater kan ett 1-partigt
kattingredskap anvandas under forutsattning att kattingen passerar genom lasten direkt ovanfor
lastens tyngdpunkt.

Snarat lyft med extravarv: Dessa metoder ar varianter av snarat lyft och U-lyft som ger
extra sakerhet for I6sa knippen genom att ett extra varv av kattingen slas runt lasten. ﬂ/\
o\

Om tva eller flera parter av ett kattingredskap anvands i snarat lyft bér man beakta:

a) om det ar av vikt att inte utsatta lasten for vridmoment, rikta in parterna; eller

b) om det finns risk for att lasten rullar eller rér sig i sidled i borjan av lyftet, se till att
atminstone en part dras pa vardera sidan av lasten.

Nar en katting kommer i kontakt med lasten kan mellanldgg behévas for att skydda
kattingen eller lasten eller bada, eftersom skarpa hérn av hart material kan bdja eller
skada kattinglankarna eller i motsatt fall, kattingen kan skada lasten pa grund av

hogt kontakttryck. Mellanlagg, t ex plankbitar kan nyttjas for att férhindra sadan skada.

For att hindra farlig svangning av lasten samt for att styra den vid nedsattning rekommen-
deras en styrlina.

Om en last plotsligt accelereras eller bromsas in, uppstar héga dynamiska krafter som
Okar pakanningen i kattingen. Sadana situationer, som bor undvikas, uppstar genom
ryckig eller stotig belastning, t ex om man inte tar in slak katting innan lyftet paborjas eller
genom den st6t som uppstar nar en fallande last stoppas.

Symmetri for belastning: Maxlasten (WLL) for kattingredskap, for olika dimensioner och
utféranden galler under férutséattning att redskapets belastning ar symmetrisk. Darmed
avses att nar lasten lyfts ar parterna symmetriskt férdelade i ett horisontalplan och har
samma lutningsvinkel.

| fallet 3-partigt redskap dar parterna inte ligger symmetriskt fordelade i ett horisontalplan
uppstar den hdgsta pakanningen i parten med den minsta lutningsvinkeln. Samma effekt
kan uppsta vid en 4-partigt redskap varvid aven lastens styvhet bor beaktas. Med en styv

last kommer huvuddelen av vikten att tas upp av bara tre eller t o m tva parter varvid de ater- ~~ //

stdende parterna endast har till funktion att stabilisera lasten. ;

For kattingredskap med 2, 3 och 4 parter galler att om parterna har olika lutningsvinkel kom- - s
mer den hogsta belastningen att uppsta i parten med den minsta lutningsvinkeln. | ytterlig-
hetsfallet om en part ar vertikal kommer den att bara hela lasten.

Om ingen symmetri och olika lutningsvinklar forekommer kan inverkan av dessa kombineras
och kan antingen adderas eller tendera att upphéava varandra. Belastningen kan anses vara
symmetrisk om foljande villkor uppfylls féresatt att lasten inte dverstiger 80%

av angiven maxlast:

a) parternas lutningsvinklar ar alla minst 15°; och

b) parternas lutningsvinklar ligger alla inom 15° till varandra; och

c) foér 3- och 4-partiga redskap, vinklarna i horisontalplanet ligger inom 15° till varandra.

Om alla parametrarna ovan inte uppfylls bor belastningen betraktas som osymmetrisk och

lyftningen 6verlamnas till en sakkunnig person for att faststalla tillaten last for redskapet. Ett 1 Tyngdpunkt
alternativ vid osymmetrisk belastning &r att tillata hélften av stroppens maxlast (WLL). 2 Hog pakanning i denna part
3 LastP

Om lasten tenderar att valta bor den sattas ner och kopplingen andras. Detta kan utféras genom att flytta kopplingspunkterna eller ge-
nom att anvanda lampliga férkortningsdon i en eller flera parter. Dessa forkortningsdon bor anvandas i enlighet med CERTEX anvis-
ningar.



Sakerhet vid lyftning: Hander och andra kroppsdelar bor hallas pa avstand fran redskapet for att undvika skador nar slack tas upp.
Nar det ar klart for lyftning bor slacket tas upp tills kattingen ar spand, lasten lyftas lite och en kontroll géras att den ar saker och intar
avsett lage. Lyftpersonal ska vara medveten om risken for svangande och lutande last. Det ar sarskilt viktigt vid U-lyft och vid andra l6sa
kopplingar nar lasten halls av friktion.

Flerpartiga kattingredskap dar samtliga parter inte anvands: Generellt bor redskap anvéndas endast for de &andamal de har kon-
struerats. | praktiken uppstar dock fall dar ett lyft kan behdva géras med ett farre antal parter an antalet parter i redskapet. | dessa fall
ska tillaten last enligt méarkning pa redskapet reduceras med en faktor enligt tabellen nedan.

Parter som inte anvands bor krokas upp for att minska risken att en sadan part svanger fritt eller fastnar nar lasten flyttas.

Reduktion av maxlast (WLL
R = storre an 2 x katting @ R = stérre an katting @ R = katting @ eller mindre
y 'Q\
Vassa kanter "
0,7 x WLL

Maxlast (WLL)
Nar anvisningarna och de sammanlagda effekterna av lastreducering har beaktats bér metod for lastkoppling bestdmmas och ett 1amp-
ligt kattingredskap valjas med en maxlast som ar lika med eller stérre &n den vikt som skall lyftas.

Sattning av lasten: Sattningsplatsen ska goras i ordning i forvag. Se till att marken eller golvet har tillracklig styrka for att bara lasten
med hansyn till halrum, kanaler eller rérledningar som kan skadas eller kollapsa. Se ocksa till att platsen ar atkomlig och fri fran onddiga
hinder och personer. Det kan vara nédvandigt att skaffa pallningsvirke eller motsvarande for att hindra redskapet att bli last, for att
skydda golv eller last eller for att lasten skall vara stabil efter att den har satts.

Lasten ska sattas forsiktigt sa att hander och fétter inte kommer i klam. Se till att redskapet inte blir fastlast under lasten — det kan ska-
das. Innan redskapet slackas bor lasten kontrolleras for att tillse att den ar ordentligt understddd och stabil. Detta ar sarskilt viktigt nar
manga losa foremal lyfts med U-lyft eller snara.

Nar lasten ar sakert nedsatt ska redskapet tas bort for hand. Redskapet bor inte dras ut med kranen eftersom det kan skadas eller
fastna och fa lasten att valta. Lasten ska inte rullas av fran redskapet, eftersom detta kan skada redskapet.

Forvaring av kattingredskap: Kattingredskap som inte anvands bor normalt forvaras i ett stéll av lampligt utférande. De bor inte 1am-
nas liggande pa marken dar de kan skadas.

Om redskapet ldAmnas hangande i en krankrok bér redskapets krokar hakas i en 6vre lank for att minska risken att en part svanger fritt
och fastnar.

Om det ar sannolikt att ett kattingredskap kommer att vara oanvant under en langre tid bor redskapet rengoéras, torkas och skyddas mot
korrosion, t ex med en latt inoljning.

Tyngdpunkt

Den krok som en kattingpart ansluts till bor vara direkt ovanfor tyngdpunkten. For att lyfta lasten galler féljande villkor:

a) for 1-partig och andlés katting bor kopplingspunkten ligga vertikalt ovanfor tyngdpunkten. Om kopplingspunkten ar lika med eller
lagre an tyngdpunkten bor annat lyftredskap valjas.

b) for 2-partig kattingredskap bor kopplingspunkterna ligga pa vardera sidan och ovanfor tyngdpunkten. Om kopplingspunkterna ar lika
med eller lagre an tyngdpunkten bor annat lyftredskap valjas.

c) for 3- och 4-partig kattingredskap bor kopplingspunkterna fordelas i ett plan runt tyngdpunkten. Om méjligt ska denna férdelning
vara likformig och kopplingspunkterna ligga ovanfér tyngdpunkten.

Vid anvandning av redskap med 2, 3 och 4 parter bér kopplingspunkter och typ av stropp véljas sa att lutningsvinklar for parterna kom-
mer att ligga inom det omrade som anges pa markbrickan. Det &r en férdel om samtliga lutningsvinklar (vinkel 8) ar lika stora. Lutnings-
vinklar mindre &n 15° bér om mgjligt undvikas eftersom de ger vasentligt storre risk for obalans.

Alla flerpartiga stroppar ger en horisontell kraftkomposant (se figur) som 6kar med 6kande vinkel mellan parterna. Kontrollera alltid att
den last som ska flyttas kan motsta den horisontella kraftkomposanten, utan att skada

Hur belastningen i en part av kitting
redskapet varierar med lutningsvinkeln
for 10 tons last

Det réda omradet anger lutningsvinklar storre an 60° dar strop-
par aldrig bor anvandas.

Horisontell
kraftkomposant

Last 10 ton




Granskning och reparation

Under anvandning utsatts kattingredskapet for forhallanden som paverkar dess sakerhet. Det ar darfor nédvandigt, sa langt som det ar
praktiskt méjligt, att se till att redskapet ar saker for fortsatt anvandning.

Om markbrickan med uppgift om identifiering och maxlast tappas bort och den nédvandiga informationen inte ar markt pa sjalva huvud-
oglan, eller pa annat satt bor kattingredskapet tas ur drift.

Kattingredskapet ska tas ur drift och Iamnas till en sakkunnig person for inspektion om nagot
av foljande fel uppstar:

a) Markningarna pa kattingredskapet ar olasbara, t ex uppgifter om identifiering och/eller

maxlast. \ N
b) Ovre eller nedre dndbeslag har deformerats. } AT
c) Kattingen har blivit 6verbelastad. Om kattingléankarna har forlangts, om fri rérlighet mel-

lan lankarna saknas eller om det finns markbar skillnad i langd mellan parter i en flerpar-

tig 1anga, kan orsaken vara att kattingen har blivit dverbelastad.
d) Slitage genom kontakt med andra féremal upptrader vanligen pa utsidan av lankarnas

rakdelar dar det ar latt att se och méata. Slitage mellan sammankopplade lankar ar dolt.

For att frildgga innerandan av varje lank ska kattingen vara slak och sammankopplade d

lankar vridas. Slitage mellan lankar (i dragpunkterna) ar tilldten anda tills medelvardet av

tvad matvarden 90° mot varandra har minskat till 90% av nominella diametern.

e) Skaror, grader, sprickor, ansenlig korrosion, fargférandring p g a varme, bojd eller
deformerad lank eller annat fel.

f) Tecken pa utvidgning av krok, d v s mérkbar okning av krokgapet eller annan deforma- e
tion i nedre andbeslaget. Okning av krokgapet far ej éverstiga 10% av nominellt varde
eller tilladta eventuell kroksakring att haka ur.

Inspektion: Inspektion bor utféras av sakkunnig person med tidsintervall pa hogst 12 mana-
der. Detta intervall bor vara mindre om sa erfordras med hansyn till driftsférhallanden. A-A

Dessa inspektioner bor journalféras.

Fore inspektion bor kattingredskapet rengdras sa att det ar fritt fran olja, smuts och rost. Rengéringsmetod ar valfri savitt den ej skadar
grundmaterialet. Metoder som skall undvikas ar sadana dar syra eller h6g varme anvands, som tar bort material eller flyttar material
som kan ddlja sprickor eller ytfel.

Vid inspektion bor lamplig belysning finnas. Kattingredskapet skall granskas i hela sin langd for att finna tecken pa slitage, deformering
eller yttre skador.

Reparation: Varje reservdel for utbyte eller del av kattingredskap bor uppfylla tillamplig europastandard fér aktuell del.

For kattingredskap i klass 8, 10, 10+ eller 12 galler att om en lank i en part av redskapet behdver bytas ut maste hela kattingen i denna
part bytas.

Reparation av katting i svetsade kattingredskap bor utféras endast av CERTEX med anvandning av stuksvetsning eller brannsvetsning.

Delar som har sprickor, ar synbart deformerade eller vridna, svart korroderade eller som har belaggning som inte kan tas bort bor kass-
eras och bytas ut.

Mindre skador sdsom grader och hack kan avlagsnas med omsorgsfull slipning eller filning. Ytan boér ha mjuk dvergang till materialet
intill utan tvar sektionsférandring. Borttagande av skadan bor inte minska sektionens tjocklek pa detta stalle till mindre &n CERTEX spe-
cificerade minimidimension eller med mer &n 10% av sektionens nominella tjocklek.

| kattingredskap som reparerats med hjalp av svetsning bor efter varmebehandling varje ingaende reparerad part provbelastas med en
kraft motsvarande dubbla maxlasten. Innan kattingredskapet atergar i drift skall det inspekteras. Reparation som innebar insattning av
en mekaniskt monterad komponent erfordrar inte provbelastning under forutsattning att komponenten redan har blivit provad av
CERTEX i enlighet med den relevanta europastandarden.

Kassering/Avfallshantering

™ Kattingredskapet ska alltid sorteras/skrotas som allmant metallskrot.
4

;\,:; CERTEX kan vid behov hjélpa till med fragor som rér avfallshantering.
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