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Lyftogla 8-231

Produktinformation

Lyftoglan roterar 360° och kan vinklas 180°, samtidigt som den tillater lyft i alla riktningar. Enkel montering genom M-géngad skruv. Finns
aven med extra lang skruv.

Test:

Individuellt provbelastade med 2,5 x maxlast (WLL).
Utmattningstestade med 1,5 x maxlast (WLL).

100% magnaflux sprickindikerad.

Individuellt smidda delar och skruven &r sparbara via testcertifikat.
Uppfyller eller évertraffar alla krav i ASME B30.26.

Egenskaper: Lyftoglan har RFID, for enkel sparbarhet.
Material: Seghéardat legerat stal.

Markning: Enligt standard, CE-markning
Ytbehandling: Méalad

Standard: EN 1677-1

Séakerhetsfaktor: 4:1



Art.nr

42158231007
42158231010
42158231015
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42158231225
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M  Vikt

mm
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Belastningstabell

Observera att samtliga varianter nedan inte finns i standardsortimentet.

Antal parter
Lyftvinkel
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
M 27
M 30
M 36
M 42
M 48
M 56

M 64
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0,8

1,2
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2,4

4,8

6,4

10

18

19

24

28

32

40

44

45

90°
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0,7
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0°-45°

11
15
2,1
3,2
4,2
5,3
6,3
10,5
11,8
16,4
26,3
32,8
42
46,2

47,3

3-4

45°-60°
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Ritning & matt
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