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Vantskruv Green Pin®, Polar BN G-6333

. . Vantskruv gaffel-gaffel med lasmuttrar foér anvandning vid laga temperaturer,
P ktinf
generellt enligt ASTM F1145-92.

dessa anvands for att fasta och spanna stallina, rep, sténger etc. De ar designade
{rﬁ' for in-line fastning, spanning eller surrning och kan anvandas i lyftapplikationer.

Standard: Generellt enligt ASTM F1145-92 tidigare U.S. Federal

Specifikation FF-T-791b
... Read more

Material: Seghardningsstal

Markning: CE-markning

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C

Ytbehandling: Varmférzinkade

Anmarkning: Gafflar upp till och med 5/8" ar forsedda med bult och mutter,
‘ storlekar 3/4" och uppat ar forsedda med bult, mutter och lassprint

Sakerhetsfaktor: 5:1
Klass: 8

CERTEX Svenska AB

info@certex.se © July 2026 - All Rights Reserved www.certex.se
O 08-758 00 10



https://www.certex.se/produkter/komponenter-for-lyft-redskap/vantskruvar-lekare/vantskruv-green-pin-r-polar-bn-g-6333-p1498476

Vantskruv Green Pin®, Polar BN G-6333
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Lyfttabell

Art.nr

422100100400
422100160400
422100240400
422100330400
422100450400
422100690400
422100970400

422101270400
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ning & matt

Max last (WLL)

ton

1,59
2,36
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6,9
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Spénnléngd (tum) amm b mm
12 12 455
12 16 498
18 19 670
18 22 713
18 25 750
18 32 805
18 38 825
18 45 938
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cmm

740

774

1096

1132

1168

1230

1244

1316

d mm

494

557

740

790

835

910

956

1092

emm

16

18
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60

fmm

26

32

38
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50

71

71

86

g mm

10

13

16

19
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h mm

1"

14

16
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28

33
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imm

25

33

41

48

54

68

80

90

Vikt

2,32

4,57

6,5

8,4

211

30



