Axel Johnson International

Sparrbjéorn POWERTEX PLB

Produktinformation

POWERTEX

POWERTEX Sparrbjorn PLB for surrningskétting. Tillverkad i klass 8-kvalitet med forkortningskrokar med spérr i varje dnde. Krokarna
placeras pa lampligt stalle utmed kattinglangan.

e Saker — POWERTEX Sparrbjornar ar starka och palitliga och uppfyller EN 12195-3.

e Saker — Varje produkt ar individuellt provbelastade med 1,25 x LC fore leverans.

Varje sparrbjorn smorjs och funktionstestas fore leverans for att sakerstalla effektivitet vid anvandning.
Sparrhandtag gjutet i stél fér en standardhandkraft pa 50 daN.

Smidesformade réréndar bildar ett latt och starkt centrumnav.

Designen ar utformad for att skydda produkten mot skador och férhindrar samtidigt att smuts tranger in i produkten.
Seghardade dglor och krokar.

Forkortningskrokarna ar forsedda med spérrar for att forhindra oavsiktlig bortkoppling av last.

R&d pulverlackering for bra korrosionsskydd och snabb identifiering som POWERTEX originalprodukt.
Avsedd att anvandas med POWERTEX surrningskatting.

Varje spéarrbjorn &r markt med viktiga varningsinstruktioner.

e Bruksanvisning pa flera sprdk medféljer produkten.

e Minimum brottlast: 8 - 32.2 ton

e LC:40-160kN

Material: Hoghallfast stal

Markning: Enligt standard, “Not for lifting”, kod for sparbarhet
Arbetstemperatur: -40°C till +200°C.

Ytbehandling: RAd skyddslackering.

Standard: EN 12195-3


https://www.certex.se/produkter/lastsakring-emballage/lastsakring/kattingsurrning/kattingsurrning-powertex-plc-klass-8-p340915

Art.nr

705100810000260

705101280000260

705102030000260

705103260000260

Benamning

PLB-40
PLB-63
PLB-100

PLB-160
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620 10,5 45
663 12 54
775 15 7,7

833 19 10,2

Ca. levtid (arbetsdagar)

10

10



	Spärrbjörn POWERTEX PLB
	Ritning & mått


