Axel Johnson International

Luftdriven kattingtelfer TCR, for materialhantering

Produktinformation

Allméant:
Tryckluftsdriven kattingtelfer for materialhantering, 250 kg. Kontrollen ar placerad p& sankkroken s& att anvandaren kan kontrollera och
placera lasten enkelt och direkt. Dessa telfrar i kombination med blockvagn &r den perfekta I6sningen for horisontella forflyttningar.

Funktioner:

Hangande kontroll pa sankkrok

Optimal lastkontroll, precis positionering
Enhandskontroll

Justerbar hastighetskontroll

Mjuk start och stopp, utan hastiga rorelser
Flyttbart handtag for hoger- eller vansterhant
Andstopp-system

Alternativ:
e Marina specifikationer/Korrosionsskydd
e Fargsystem fran C2 - Industriell till C5 - Offshore-specifikation (Rod finish som standard. Andra RAL-farger tillgangliga vid forfragan)
e Val av hangen

Kontrollsystem

Kattingsamlare (PVC, forzinkat eller rostfritt stal)
Olika typer av krokar och lankbultar tillgangliga
Lufttillférselsystem och valv

Luftserviceenhet

Undanledning av avgasluft

In house-design for specialonskemal
Festoon-system

Avsténgningsventil for huvudluft

Kan med extra skydd anvandas inom omraden som &r certifierade som G rupp |1 2 GD c IIB T4 (135°C) (2) Tidigare benamnt zon 1
och 21).

Rekommendation: Vi rekommenderar en SMC luftbehandlingsenhet, typ AC30-FO3DM-8-B (Sé&ljs separat).

Markning: CE-mérkning
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