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Bandsurrning POWERTEX Strong

Produktinformation

POWERTEX

POWERTEX Strong bandsurrning i andlos eller tvadelad utformning. Lamplig for tunga transporter av t.ex. entreprenadmaskiner dar man
vill undvika de tyngre surrningskattingarna.

Strong bandsurringar ar tillverkade av hoghalifast polyester med spérrar och krokar i stal.

Passar for professionella transportdrer som letar efter en surrning med hogsta styrka.

Slitstark surrning med LC 5000 daN och STF 500 daN.

Band med min brottlast pa 15000 daN.

Gul band for enkel identifiering.

Bade den langa delen och den korta delen har bla identifikationsetiketter.

Etiketten ger information om STF och surrkapacitet for olika typer av surrningsanslutningar.

Varje del & méarkt med ett unikt serienummer for identifiering.

Den bla informationsetiketten ar skyddad av ytterligare lager transparent plast for lang livslangd.
Ars-/mé&nadskalender tryckt pa etiketten dar det senaste inspektionsdatumet kan markeras eller stansas.
Alla surrningar har en vit etikett med viktiga varningsinstruktioner och anvéandarinstruktionspiktogram.
QR-kod for atkomst till fullstandig bruksanvisning.

e Cr6-fri galvanisering — béttre for hélsa och miljo.

e Strong kan levereras med andra langder och andra dndbeslag pa begaran.

Sakerhetsfaktor: Band min. 3, spannare min. 2 och krokar min. 2.

Material: Polyester och stal.

Markning: Enligt standard, POWERTEX, LC, STF, langd, tillverkningsar, batchnr., serienr., QR-kod, inspektionskalender,
anvandarinstruktioner.

Arbetstemperatur: -40°C upp till +100°C

Standard: EN 12195-2

Anmarkning: Standardutférande ar med dubbelkrokar, men surrningen kan aven fs med andra beslag som tillval.

Art.nr LC 2xLC Langd Bandbredd Utférande Fitting STF Delivery time
daN (daN) m mm daN

701901002200030 5000 10 000 10 75 2-part Wire hook double 500 10
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