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Spiralslagen stallina 1x19 rostfri

: 2 ® @

Anvi . sde: Anva o1 i h realage.
\/ nvandningsomrade: Anvands for rigg, stag och reglage ' Read more
R

Konstruktion: 1x19
Material: AISI 316
Markning: Enligt standard
Standard: EN 12385-10
med undantag fér material.

Fylinadsfaktor: 0.76

Staglina
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https://www.certex.se/produkter/stallinor-stallinetillbehor/stallinor/rostfria-stallinor/spiralslagen-stallina-1x19-rostfri-p343749

2/2
CERYEN .. oo
Axel Johnson International

Spiralslagen stallina 1x19 rostfri

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Smérjning Vikt
mm N/mm? kN kg/100m

108100101620078 1 1570 Rostfri S 0,82 No-Lube 0,5
108100102620078 1 1570 Rostfri z 0,82 No-Lube 0,5
108100201620078 2 1570 Rostfri S 33 No-Lube 2
108100252620078 2,5 1570 Rostfri z 5,16 No-Lube 3,05
108100301620078 3 1570 Rostfri S 7,42 No-Lube 4,5
108100401620078 4 1570 Rostfri S 13,2 No-Lube 79
108100501620078 5 1570 Rostfri S 20,6 No-Lube 12,4
108100601620078 6 1570 Rostfri S 29,7 No-Lube 17,8
108100701620078 7 1570 Rostfri S 40,4 No-Lube 243
108100801620078 8 1570 Rostfri S 52,8 No-Lube 31,7
108101001620078 10 1570 Rostfri S 82,5 No-Lube 49,5
108101201620078 12 1570 Rostfri S 119 No-Lube 71,3
108101402620078 14 1570 Rostfri z 162 No-Lube 95,1
108101602620078 16 1570 Rostfri z 211 No-Lube 124
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