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Slitskydd Extreema® EP-L

Produktinformation

Enligt EN-1492 for séker anvéndning av rundsling bér slinget alltid skyddas vid lastpunkten och mot lyftanordningen, t.ex. krankroken.
Extreema®-skydd finns i 100% Dyneema® eller 100% Cordura®.

EP-serien innefattar produkter for att skydda lyftutrustningen och lasten, for att kunna utfora ett sékert lyft. Vid anvandning av Extreema®
slitskydd kan du férlanga livslangden pa dina rundsling och oka sakerheten for ditt lyft.

Slitskyddet EP-L ar tillverkat av 100% Dyneema®, varldens starkaste fiber. Produkten &r vit och kan levereras med eller utan kardborrband
och i olika dimensioner. Det &r l4tt att ta av och pa och &r darfor den perfekta Iosningen for att skydda ditt lyftredskap.

EP-L-skyddet & mycket hallbart och téjbart. Det ar beprovat i manga branscher och for olika typer av anvandningsomraden. Skyddet
forhindrar skador pa lasten, ar kemikaliebestandigt och extremt motstandskraftigt mot skarning, nétning och punktering, vilket gor att den
kan anvandas for last med vassa kanter.

Finns aven i utférande EP-L XL & XXL, i tubform

Funktioner Extreema® EP-L slitskydd:

Hog skarmotstand

Hogt motstand mot notning

Hog slitstyrka

Bra resistens mot kemikalier

Tar inte upp vatten

Létt att ta av och pa med kardborrband

Markning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -50°C - +70°C
Standard: EN 1492-2

med undantag fér material.


https://www.certex.se/produkter/lyftsling-stallina-katting-textilt/slitskydd/slitskydd-extreema-r-ep-xl-xxl-p388718
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