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Dynamometer Tractel Dynafor™ Pro med HDD

Produktinformation

Denna hogprecision digitala dynamometer sékerstéller en noggrannhet pa 0,2%. Den &r motstandskraftig mot stétar och vaderférhallanden
och ar darfor lamplig bade foér inomhus- och utomhusbruk.

Specifikationer:

o Kapacitetsomrade fran 1 t upp till 250 t

o Radiofrekvens 2,4 GHz for tradlos rackvidd pa upp till 400 m med Tractel® dynaforTM HHD, stora displayer AL63, DMU och
programvarutillbehor

e Bluetooth for anslutning till alla smartaenheter utrustade med den kostnadsfria appen, upp till 30 m

Levereras med:
Separat handhallen display dynaforTM HHD, kan na en tradlos rackvidd pa 400 m

Skyddsklass:

IP65 (valfritt IP67)

Material: Stal och aluminium
Arbetstemperatur: -20°C till +50°C

Art.nr Benamning Max last (WLL) Vikt Uppskattad leveranstid (dagar)
ton kg
423500100180 dynafor™ Pro 1t with HHD 1 0,7 10
423500320180 dynafor™ Pro 3,2t with HHD 3,2 0,86 10
423500650180 dynafor™ Pro 6,5t with HHD 6,5 1,6 10
423501500180 dynafor™ Pro 15t with HHD 15 3,66 10
423502500180 dynafor™ Pro 25t with HHD 25 5,33 10

423505000180 dynafor™ Pro 50t with HHD 50 11,45 10
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