
Produktinformation

Allmänt bruk

 

Redskap

  

Konstruktion: 6x19-WSC (133-trådig)
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C
Standard: EN 12385-4 
except from coating

Fyllnadsfaktor: 0.53

Ett galvaniserad stållina utrustat med Wire Strand Core (WSC) och med PVC-
beläggning. Det är ett bra val för enklare lyftapplikationer, såsom lyftstroppar samt
säkerhetslinor i studio- och teatermiljöer, m.m.
PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör linan lämpligt för långvarig
utomhusanvändning, och produkten är fullt förenlig med REACH-förordningen (EG)
nr 1907/2006. ... Read more
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https://www.certex.se/produkter/stallinor-stallinetillbehor/stallinor/plastkladda-stallinor/stallina-pvc-kladd-6x19-wsc-p48401


Lyfttabell

Art.nr Lindiameter
mm

Lin Ø
mm

Färg Trådhållfasthet 
N/mm²

Min brottkraft
kN

Stålarea 
mm²

Smörjning Vikt
kg/100m

105130500300100 5 3 transparent 1 770 5,77 3,76 - 3,5

105130600400100 6 4 transparent 1 770 10,3 6,69 - 7,6
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