CERTY ENX?°

Lifting Solutions Group
Axel Johnson Intemnational

Killas OWS P med lassprint

Produktinformation

Avsedd for infastning av stallina dar omkoppling ofta sker, t.ex. for block i mobilkranar, eller for att kunna justera stallinans langd.
Rekommendationer for monteringen behover féljas for att fa ett korrekt och sakert resultat.

Killaset levereras komplett med kil, don och Iassprint.

Tva ytbehandlingar tillgiangliga:

e Modell OWS PGAL: Varmforzinkad.
e Modell OWS P: Bl&amaélad. Offereras vid forfragan.

Modell OWS 0.25 och OWS 0.5 endast tillgangliga i varmforzinkat utférande som standard.

Material: Seghéardat gjutstal.

Markning: Storlek, lindiameter och batch- eller serienummer.

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C — Anvéandning vid hégre temperatur & mojligt, men ger en reduktion av WLL.

Ytbehandling: Varmférzinkad eller blamalad.

Anmaérkning: Infastning med killas ger generellt en hallfasthet fér 6- och 8-kardeliga kompakterade stéllinor som motsvarar 80% av linans
MBL, dock med begransning till killasets MBL. Kontakta CERTEX for radgivning vid anvandning av killaset tillsammans med stallinor i
héllfasthetsklass hogre an 1960 N/mm2.



Art.nr

121500800202

121501000202
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Vikt
kg
0,8
1,7

2,1

10
15
21
31
37
51
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275
440

510

Delivery time

10

10

10

10
10
10
10
10
10
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10
10
10
10

10
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