Axel Johnson International

Sakerhetskrok med gaffelkoppling SLC
POWERTEX - klass 10

Produktinformation

POWERTEX Sakerhetskrok med gaffelkoppling ingdr i Powertex G10 sortiment av kattingkomponenter. Den sjélvidsande kroken stéanger och
laser sig sjalv vid lyft, vilket gor den till en séker lyftkrok. Kroken kan 6ppnas genom att trycka pa sparren pa baksidan av kroken. Sparren
kan inte tas bort.
Finns tillganglig for katting fran 6 mm upp till 22 mm och med WLL frén 1,4 ton upp till 19 ton.
Finns aven med ogla istéllet for gaffelkoppling som modell SL.
Fordelar med Powertex sortiment i klass 10:

e 25% hogre kapacitet jamfort med traditionella komponenter i klass 8.

e Alla POWERTEX G10-komponenter &r pulvermélade i lysande rott.

e Multifunktionella huvudlankar och komponenter ingdr i sortimentet for att mojliggéra snabb och kostnadseffektiv montering av

kattingredskap.

e Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.

e Varje smidd komponent testas for sprickdetektering, och prover genomgar provbelastningstester.

e Varje komponent typgodkanns i fabriken och ar utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 ganger WLL.
e Full sparbarhet genom batchnummer.
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Reservdelar finns tillgangliga.
Alla komponenter &r fria frdn krom 6.

e POWERTEX 2.2-certifikat medféljer varje 1ada med komponenter.

e Komponenterna kan dven anvandas med Klass 8-katting enligt EN 818-2. | sddana fall maste kéttingslingan klassas som Klass 8 i
enlighet med EN 818-4.

Markning: Enligt standard, POWERTEX + Modell (SLC-6-10) + sparbarhetskod.
Arbetstemperatur: -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Pulverlackerad i lysande rétt.

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-3

(+25% WLL)

Sékerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10



Art.nr

402300141410

402300251410

402300401410

402300671410

402301001410

402301601410

402301901410

Benamning

SLC-6-10

SLC-8-10

SLC-10-10

SLC-13-10

SLC-16-10

SLC-20-10

SLC-22-10

Ritning & matt
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