Axel Johnson International

Elektrisk vinsch TRBoxter BT, 1-speed

Produktinformation

Multifunktionell kompakt elektrisk vinsch som klarar hog belastning. BT-modellen har lagspanningskontroll och fast hastighet. Kapacitet fran
250 till 1500 kg.

Finns aven i modell VV med variabel hastighet.

Anvindningsomraden:
Genom att vara bade robust och kompakt, med en hog driftsfaktor passar den for alla typer av applikationer som till exempel: industriella
applikationer, byggnads- och offentliga arbeten, teaterapplikationer, integrering i manga typer av enheter som kranar, materiallyft etc.

Tekniska egenskaper:

- FEM 1Cm/ 1Bm/ 1Am - Tillfallig, mattlig eller accentuerad anvandning, beroende p& modell.

- Aluminiumhblje.

- Mekanosvetsad staltrumma.

- Spiralformade vaxlar.

- Asynkron motor. IP 54-skydd.

- Automatisk brytare vid éverspanning.

- Enfaseffekt 230V-50Hz eller trefas 230/400V-50Hz

beroende pa modell.

- Lagspanningskontroll (BT) som sakerstéller anvandarskydd mot elektriska risker: modeller med en hastighet (BT) eller modell for
hastighetsvariation (VV). Férutom férdelarna med mycket 1ag spanning tillter VV-styrningen variation av lindningshastigheten, smidiga
startar och stopp.

- Termisk brytare.

- Kabelstyrd med 3 knappskontroll (Upp - Ner - Nodstopp): Avtagbar (3 m lang styrkabel) pa BT-modeller. Ej avtagbar (3 m lang
kontrollkabel) p& VV-modeller.

Tillval:

- Stéllina och krok.

- Granslagesbrytare.

- Presspressrulle.

- Elektroniskt 6verlastskydd.

- Rafflad trumma.

- Radiokontroll.

- Fler tillval tillgéngliga - kontakta oss fér mer information

Material: Aluminium.

Markning: Enligt standard, CE-markning
Arbetstemperatur: -10°C till +50°C.
Standard: EN 14492-1



Lina®@ Power

Art.nr Max last (WLL) Lyfthojd Modell
ton m mm
5406 TRBOXTER253BT14 0,29 56  TRBOXTER253BT14 5
5406 TRBOXTER503BT4 0,6 42 TRBOXTER503BT4 7
5406 TRBOXTER501BT11 0,6 42 TRBOXTERS01BT11 7
5406 TRBOXTER503BT11 0,6 42 TRBOXTERS03BT11 7
5406 TRBOXTER503BT21 0,6 42 TRBOXTERS503BT21 7
5406 TRBOXTERG03BT15 0,75 93  TRBOXTER603BT15 7
Lyfttabell
Typ Trumma Matt (mm)
Modell typ A
TRBOXTER 250 till 500 kg standard 462
lang 462
TRBOXTER 600 till 1500 kg standard 554
lang 554
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