CERY EM 1200 000 e
1504-2024 Axel Johnson International

Truckok

Produktinformation

@ Allmant: Vid arbete med gaffeltruck uppstar ofta behov av att lyfta i en punkt med b&da gafflarna och truckens hela kapacitet. Vara truckok
ar ett praktiskt hjalpmedel som enkelt anbringas pa gafflarna utan behov av mekanisk lasning. Stall for enkel upphamtning/avstallning

tillverkas pa bestéllning.

Utforande: Skuren plat med svetsade stodplattor. Limmat friktionsgummi under plattorna hindrar glidning vid belastning. Modell fér max last

2 ton har stora hal som passar till stodbenstruckar. Oken levereras komplett med schackel och sakerhetskrok, men kan dven bestéllas utan

tillbehor.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Kan aven hyras.

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar tillverkas enligt kundénskemdl.

Markning: Enligt standard, CE-markning, Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.
Standard: EN 13155

Sékerhetsfaktor: 4:1

Art.nr Benamning Max last (WLL) A B G H L Vikt Delivery time
ton mm mm mm mm mm kg
622167000209 6702 2 92 220 50 340 180 7 10
622167000309 6703 3 72 165 100 385 450 12 10
622167000509 6705 5 72 165 100 425 450 16 10

622167000809 6708 8 92 200 120 535 550 60 10
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