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Spaklyftblock med overlastskydd PLH-S20LP

POWERTEX
Produktinformation
Spaklyftblock POWERTEX PLH-S20LP ar ett lyftblock av hog kvalitet som ar

slitstarkt och enkelt att anvanda, tack vare den ergonomiska spaken. OLP-blocken
ar utrustade med overlastskydd, som sakrar att blocket inte blir dverbelastat och
skyddar darmed blocket fran eventuell skada som 6éverlast kan medfora.

PLH-S2 finns dven utan éverlastskydd.

Egenskaper:

e Varje spaklyftblock ar dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lamnar
fabriken.

e Kompakt lattviktskonstruktion.

e Kattinghjul utrustat med nallager och drivaxel som stdds av nallager och glidlager
inuti for att sakerstalla smidig och effektiv drift.

e Saker, val tackt automatisk lastreaktionsbroms.

e Utrustad med 2 bromssparrar och 4 bromsfjadrar (dubbel sakerhet jamfort med
EN 13157 krav).

e Katting behandlad med COROLIM®, en unik ytbehandling som ger utmarkt
korrosionsskydd och tyst kdrning.

e Roterbara krokar i bada andar férenklar positioneringen.

e Krokarna ar utrustade med sékerhetssparrar och utformade for att 6ppna vid
Overbelastning for att inte riskera brott.

e Krokarna ar forsedda med markning for 6éverbelastningsdetektering.

e RFID-utrustad (chip) for enkel service och inspektion.

¢ QR-kod for enkel atkomst till anvdndarmanualer pa flera sprak.

e Testcertifikat och forsakran om dverensstammelse bifogad till varje spaklyftblock.
e Tillganglighet till reservdelar.

* Tilladngliaa max lastWLL i ton): 0.5t, 0.8t, 1.6t. 6.3t, Ot . Read more

Material: Hallbar konstruktion helt i stal.

Markning: Enligt standard, CE-méarkning, UKCA-marked, POWERTEX, modell,
WLL, katting, serienummer, anvandarmanual/QR-kod.

Arbetstemperatur: -10°C upp till +50°C

Ytbehandling: Pulverlackerad i rétt, elférzinkade komponenter.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sakerhetsfaktor: 4:1
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Ritning & matt

0,25t-3,2¢

Lyfttabell

Art.nr Max last Lyfthojd Antal
(WLL) m kattingfall
ton
500500050300471 0,5 3 1
500500080300471 0,8 ) 1
500500160300471 1,6 3 1
500500630150471 6,3 1,5 2
500500630300471 6,3 3 2
500500900150471 9 1,5 3
500500900300471 9 3 3

CERTEX Svenska AB

info@certex.se
O 08-758 00 10

Modell Lyftkatting

mm kg

PLH-S20LP/500KG PHC 5,0 x 15,0 248

PLH-S20LP/B00KG PHC 5,6 x 17,0 26,5
PLH—SZ(;LHPCMGOOKG 74 x210 205
PLH-Szl(Z'—HPC’“OOKG 10,0 x 28,0 37
PLH-Szl‘Z'-HPé%OOKG 10,0 x 28,0 37
PLH-SszHZQOOOKG 10,0 28,0 42
PLH-S20LPIS0OOKG oo o a2

PHC
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E F Hmin Vikt
mm mm mm kg
22 32 310 6
26 36 340 7,6
29 43 400 12,6
43 53 640 24,6
43 53 640 31,2
44 67 730 50
44 67 730 60
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