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Spaklyftblock LX

Sma spaklyftblock for anvandning dar arbetsutrymmet ar begransat. Extremt lag

vikt, bygghojd och kort spak. Spaklyftblocket har frihjulskoppling for enkel
frammatning av katting. Lyftkattingen kan hojas och sankas i 2 millimeters intervall
tack vare den smidiga vaxelmekanismen.

Standard: SS-EN 13157 katting enl. SS-EN 818-7

Tillbehor:

- Vaska med balteshallare.
... Read more

Material: Lagerhus av aluminium, férnicklad lyftkatting klass V (G100) enligt SS-EN
818-7.
Markning: CE-markning, Max last, serienummer och CE.

Sakerhetsfaktor: 4:1.
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https://www.certex.se/produkter/lyftutrustning/kattingblock/spaklyftblock-lx-p84464
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Ritning & matt

i

AR

Lyfttabell

Lyftkatting amm bmm c¢c*mm Dmm emm Vikt

Art.nr Benamning Max last (WLL) Lyfthojd Antal kattingfall
ton m mm kg
500500030150040 LX003S015 0,25 1,5 1 3.2x9.0 90,5 73,5 205 150 62 1,7
500500050150040 LX005S015 0,5 1,5 1 4.3x12.0 102 93 246 180 68 2,7
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