
Grommet (kabelslagen stållinestropp)
Produktinformation

Kabelslagna stållinestroppar för alla typer av lyft. Tillverkas i olika längder och design –för stor flexibilitet. 

Konstruktion: 7(6x36WS-IWRC)

Brottkraft: 1960 N/mm2.

Märkning: Enligt standard
Ytbehandling: Galvaniserad.
Standard: EN 13414-3

Art.nr Diameter
mm

Lindiameter
mm

Max last (WLL)
ton

Min. brottlast
ton
ton

Vikt
kg/m

16210014XXX 9 3 1,38 7 0,26

16210025XXX 12 4 2,46 13 0,46

16210038XXX 15 5 3,84 19 0,71

16210055XXX 18 6 5,53 28 1,03

16210075XXX 21 7 7,53 38 1,4

16210098XXX 24 8 9,83 49 2,01

16210124XXX 27 9 12,4 62 2,54



16210154XXX 30 10 15,4 77 3,14

16210186XXX 33 11 18,6 93 3,8

16210221XXX 36 12 22,1 110 4,52

16210260XXX 39 13 26 130 5,3

16210301XXX 42 14 30,1 150 6,15

16210350XXX 45 15 35 173 7,06

16210393XXX 48 16 39,3 197 8,03

16210498XXX 54 18 49,8 249 10,2

16210555XXX 57 19 55,5 278 11,4

16210613XXX 60 20 61,3 308 12,53

16210762XXX 66 22 76,2 382 15,15

16210932XXX 72 24 93,2 443 18,08

16211125XXX 78 26 112,5 520 21,23

16211340XXX 84 28 134 602 24,6

16211590XXX 90 30 159 692 28,2

16211865XXX 96 32 186,5 787 32,1

16212170XXX 102 34 217 889 36,23

16212520XXX 108 36 252 997 40,65

16212900XXX 114 38 290 1 110 45,3

16213330XXX 120 40 333 1 230 50,18

16213810XXX 126 42 381 1 357 55,35

16214340XXX 132 44 434 1 489 60,75

16214930XXX 138 46 493 1 626 64,91



16215600XXX 144 48 560 1 772 73

16216340XXX 150 50 634 1 922 76,69

16216920XXX 156 52 692 2 079 84,75

16218030XXX 168 56 803 2 412 98,25

16218610XXX 174 58 861 2 587 105,75

16211049XXX1 192 64 1 049 3 150 129

16211844XXX1 204 68 1 184 3 556 145
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