CERY EM 1200 000 e
19082024 Axel Johnson International

Lastfordelare AGWP klass 12

ktinformation

Overlagsen lastférdelare med lang livslangd. Den nyutvecklade lastférdelaren uppfyller de krav som stélls pa konvetionella lastférdelare.
Tack vare sin smidiga design kan lastfordelaren anvandas i situationer dar lyftvinkeln &ar upp till 60 grader. For att forbattra hallbarheten ar
lastférdelaren tillverkad i seghardat stal.

Om anvanding skulle resultera i slitage kan lastférdelaren roteras 180 grader - detta dkar livscykeln och sanker dar med kostnaderna.
Eftersom alla fyra kattingparterna ar lastbarande samtidigt sd 6kas maxlasten med omkring 30 procent jamfort med andra lastfordelare med
samma nomiell diameter. Det &r darfor mojligt att anvanda en mindre dimension pa redskapet fér samma last, vilket forenklar for anvandaren
da redskapet blir lattare.

Material: Seghardningsstal.
Markning: Kod och klass.

Séakerhetsfaktor: 4:1

Klass: 12
Art.nr Benamning Max last (WLL) WLL 45-60° Connecting link* Difference L1/L2 chain links a di d2 e h hl s Vikt Delivery time
ton ton mm mm mm mm mm mm mm kg
403500430010 AGWP 7/8 4,25 3 CWP 10 6-->7mm, 5 -->8 mm 210 22 25 51 155 14 15 175 10

403500710010 AGWP 10 7,1 5 CWP 13 4 180 25 32 32 23 A5 15 1,56 10
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