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Ogla med 6vergangsoglor VMWP klass 12

P ktinf i
Stor toppdgla for tillverkning av 2-, 3- och 4-parts kattingredskap for alla

kattingdimensioner. ... Read more

Material: Seghardningsstal.

Markning: Enligt standard, CE-markning, Pewag eller PW, Winner Pro eller 12,
H16, batchkod och typ.

Arbetstemperatur: -60°C till +300°C

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Standard: EN 1677-4

Sakerhetsfaktor: 4:1
Klass: 12
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https://www.certex.se/produkter/komponenter-for-lyft-redskap/toppoglor/oglor-med-overgangsoglor/ogla-med-overgangsoglor-vmwp-klass-12-p90308
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Ogla med 6vergangsoglor VMWP klass 12

Ritning & matt

a=tin

Lyfttabell

Art.nr Benamning Max last (WLL) EWL dmm dimm emm smm tmm t1 mm mm w mm mm wimm mm  Vikt

ton kg
403100430030 VMWP 2- 7/8 4,25 214 19 13 214 14 160 54 95 25 1,47
403100880030 VMWP 2-10/4-7/8 8,8 260 27 17 260 20 190 70 110 34 3,45
403101230030 VMWP 2-13/4-10 12,3 315 33 20 315 26 230 85 130 40 6,28
403102120030 VMWP 4-13 21,2 415 38 27 415 29 275 140 150 65 11,5
403102650030 VMWP 4-16 26,5 425 38 33 425 29 275 150 150 70 13,8
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