Axel Johnson International

Katting WOX klass 6 rostfri - kortlankad

Produktinformation
S&

Allmént: Rostfri katting avsedd for lyft.
Standard: Motsvarande DIN 5687-1.

Material: 1.4404 (AISI 316 L)
Markning: Enligt standard, Klass
Ytbehandling: Polerad
Standard: EN 818-2

Sakerhetsfaktor: 4:1
Klass: 6



Art.nr
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Katting @
mm

10
13
16
20

26

Max last (WLL)
ton

0,4
0,63

0,9

12

Min brottkraft
kN

16

25

37,5

50

63

100

170

250

314

471

Modell

WOX 4-6

WOX 5-6

WOX 6-6

WOX 7-6

WOX 8-6

WOX 10-6

WOX 13-6

WOX 16-6

WOX 20-5

WOX 26-4+

b1 min.

5,8

[725)

9,5

10,8

13,5

35

b2 max.

14,8

18,5

28,6

36

46,8

57,6

72

93,6

dn t
mm mm
4 12
5 15,1
6 18
7 21
8 24
10 30
13 39
16 48
20 60
26 78

Vikt
kg/m

0,4

0,61

0,88

1,19

1,53

2,4

4,05

9,29

16,2

Ca. levtid (arbetsdagar)

10

10

10

10



Ritning & matt

b2
max.
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