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Lyftogla Delta PLDW

Produktinformation

360° roterbar runt sin egen axeln under belastning. Oglan kan dessutom belastas inom ett spann av 180°. Specialskruven &r 100%
spricktestad och skyddad mot korrosion.

Vid bestallning av specialanpassad ganglangd, ange da "L".

Berékning av erfordrad génglangd (L):
L=H+S+K+X

H = Materialhojd

S = Tjocklek pa bricka

K = Mutterhdjd (beroende p& gangstorlek pa skruv)
X = Utskjutande skruvlangd

L max. = n max.

Material: Ogla och lekare av seghardningsstal klass 10. Hexagonspecialskruv 10.9.

Markning: Enligt standard, CE-méarkning, Max last, gangstorlek och ID-nummer.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 1677-1

med undantag for klass/WLL (maxlast).

Varning: Ytan som lyftéglorna ska fastas vid ska vara jamn och téla belastningen den kommer utséttas for.

Sékerhetsfaktor: 4:1
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Teknisk information

Max last (WLL)
ton

0,3
0,5

0,7

15

2,5

6,7

10
12
13
24
25
40
45
55

55

Géanga

M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48
M56
M64
M72
M80
M90

M100

a

30

30

35

35

35

35

40

50

50

65

65

65

70

70

90

90

90

90

38

38

48

48

48

55

66

70

91

91

91

116

105

105

130

130

130

130

54

54

54

54

54

75

82

92

120

120

120

120

154

154

213

213

213

213

_A_"?+

13

13

13

13

13

16

17

23

23

27

27

27

33

33

45

45

45

45

38

38

38

38

38

55

63

72

92

92

92

92

110

110

170

38

170

170

aol

20

20

22

22

33

33

40

40

55

60

68

68

84

96

110

120

135

150

100

180

200

200

250

250

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

Vikt
kg

0,47
0,47
0,47
0,47
0,49
11
15
2,6
4,3
571"
5,2
54
10,5
11,3
29
30
32

35

Delivery time

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10



Lyftmetod

Antal ben
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