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Axel Johnson International

Lyftogla Delta PLDW

Produktinformation 360° roterbar runt sin egen axeln under belastning. Oglan kan dessutom belastas
inom ett spann av 180°. Specialskruven ar 100% spricktestad och skyddad mot

korrosion.

Vid bestallning av specialanpassad ganglangd, ange da "L".

Berakning av erfordrad ganglangd (L):
L=H+S+K+X

H = Materialh6jd

S = Tjocklek pa bricka

K = Mutterhojd (beroende pa gangstorlek pa skruv)
X = Utskjutande skruvlangd

L max. = n max.
... Read more

Material: Ogla och lekare av seghérdningsstél klass 10. Hexagonspecialskruv 10.9.
Markning: Enligt standard, CE-markning, Max last, gangstorlek och ID-nummer.
Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 1677-1

med undantag for klass/WLL (maxlast).

Varning: Ytan som lyftdglorna ska fastas vid ska vara jamn och tala belastningen
den kommer utsattas for.

Sakerhetsfaktor: 4:1

CERTEX Svenska AB

info@certex.se © September 2026 - All Rights Reserved www.certex.se
O 08-758 00 10



https://www.certex.se/produkter/komponenter-for-lyft-redskap/lyftoglor/roterbara-svivlande-lyftoglor/lyftogla-delta-pldw-p93087

2/4
CERYEN .. oo
Axel Johnson International

Lyftogla Delta PLDW

Ritning & matt

Lyfttabell
Art.nr Benamning Max last (WLL) Ganga amm b mm cmm d mm emm fmm n mm n max mm mm Vikt
ton kg
42154021488 PLDW 0,3 t 0,3 M8 30 56 13 38 110 38 20 100 0,44
42154021489 PLDW 0,5t 0,5 M10 30 56 13 38 110 38 20 180 0,45
42154021490 PLDW 0,7 t 0,7 M12 35 61 13 48 115 38 22 200 0,48
42154021491 PLDW 1t 1 M14 35 61 13 48 115 38 22 200 0,49
42154115728 PLDW 1,5t 1,5 M16 35 61 13 48 115 38 24 250 0,51
42154021493 PLDW 2,5t 2,5 M20 35 67 16 55 147 55 33 250 1,1
42154021494 PLDW 4 t 4 M24 40 74 17 66 165 63 40 300 1,5
42154017677 PLDW 6,7 t 6,7 M30 50 96 23 70 185 72 40 300 2,6
42154021496 PLDW 8t 8 M36 50 96 23 91 233 92 55 300 4,3
42154021497 PLDW 10t 10 M42 65 119 27 91 237 92 60 300 5,1
42154009325 PLDW 12 t 12 M45 65 119 27 91 237 92 68 300 52
42154093821 PLDW 13 t 13 M48 65 119 27 116 262 92 68 300 54
42154009326 PLDW 24 t 24 M56 70 136 33 105 292 110 84 300 10,2
42154009327 PLDW 25 t 25 M64 70 136 33 105 292 110 96 300 11
42154025024 PLDW 40 t 40 M72 90 180 45 130 386 170 110 500 29
42154025030 PLDW 45 t 45 M80 90 180 45 130 386 170 120 500 30
42154085255 PLDW 55t 55 M90 90 180 45 130 386 170 135 500 32
42154085257 PLDW 55 t 55 M100 90 180 45 130 386 170 150 500 35
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Lyftogla Delta PLDW

Lyftmetod I;’g

Antal 1 1 2 2 2 2 344 344 2 3+4
ben
0°-  45°-  0°-  45°-

Lyftvinkel 0 920 0 920 45° 60° 45° 60° asymm.asymm.

Art.nr Ginga Atvridnir'i\nngz;s)t(moment

mm Nm ton mm

PI\';IE;W M8 10 06 03 12 06 04 03 06 04 03 03 34
F|:/|L1E())W MO 10 12 05 24 1 07 05 1 075 05 05 34
I:/IL1D2W M2 15 18 07 36 14 09 07 14 1 07 07 34
PLOW ‘M14 25 24 1 48 2 14 1 21 15 1 34
M14

':AL%W M6 30 28 15 56 3 21 15 31 21 15 15 34
i’ALZE(’)W M0 8 5 25 10 5 35 25 53 35 25 25 75
PLDW ‘wos 150 7 4 14 8 55 4 84 6 4 4 75
M24

F'\’AL,O%W M30 230 10 67 20 12 84 6 126 9 6 6 75
':AL,O%W M36 450 125 8 25 16 11,2 8 168 12 8 8 46
F'\’AL4D2W M4&2 600 16 10 32 20 14 10 21 15 10 10 95
F|:/|L4%W M45 600 16 12 32 24 169 12 254 18 12 12 95
Ty M8 600 16 125 32 25 175 125 262 18 125 125 50
T Mse 800 28 24 56 48 339 24 509 36 24 24 60
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Lyftogla Delta PLDW

Lyftmetod I;’g

Antal 1 1 2 2 2 2 344 344 2 3+4
ben
0°-  45°-  0°-  45°-

Lyftvinkel 00 900 00 90° Lo o0 s eps

asymm.asymm.

Art.nr Ginga Atvridnir'i\nngzs)t(moment

mm Nm ton mm

PLDW
Me4  M64 800 28 25 56 50 35,3 25 53 37,5 25 25 75

FI\’AL%W M72 1200 60 40 120 80 565 40 848 60 40 40 145
FI\’ALQ)W M8O 1400 60 45 120 90 636 45 954 675 45 45 145
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