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Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 - Utgaende

Produktinformation

POWERTEX

Allmant: POWERTEX spaklyftblock &r kompakt konstruerad vilket innebar 1&g bygghéjd och 1&g egenvikt. Blocket ar forsett med saker och
valskyddad automatisk lasttrycksbroms. Kétting behandlad med COROLIM® korrosionsskydd, kullagrad nedre krok och som tillval finns
Overlastskydd. For basta majliga uppfoljning och service & POWERTEX spaklyftblock utrustat med RFID-chip. CE-certifikat samt
anvandarmanual medféljer och blocket ar aven méarkt med QR-kod for snabb atkomst till manualer online. Kan levereras med POWERTEX

blockvagn eller POWERTEX balkklo.

Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 ersétts av ny modell PLH-S2, nar dimensioner fér PLH-S1 utgar ur sortimentet.

Material: Lyftkattning och krok seghardningsstal min klass 8.
Markning: Enligt standard, CE-markning, Max last, typskylt, CE-markning, RFID.
Ytbehandling: Pulverlackerad.
Standard: EN 13157, EN 818-7

Sékerhetsfaktor: 4:1

Number of falls A
mm
1 150
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B mm
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C mm
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D
mm
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E
mm

22
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H min
mm

280

330

330

2
mm

20

25

26

Vikt
kg

53
8,1

8,1

Uppskattad leveranstid (dagar)

10
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