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Rundsling POWERTEX PRS

Produktinformation

POWERTEX

POWERTEX Rundsling PRS é&r tillverkade av slitstarkt polyestergarn med ett starkt skyddshdélje.

PRS-slingen ar fargkodade fér snabb och enkel identifiering av maxlast.

Tabellen visar rundsling med maxlast (WLL) i hela ton. Andra langder och annan maxlast kan tillverkas vid forfragan.
Kan aven hyras.

e Saker — Alla Powertex PRS-sling ar tillverkade av industriell polyester med hog hallfasthet och testas enligt EN 1492-2.
Hallbart skyddshalje.

Varje sling har en bla etikett som ger korrekt WLL for olika lastkoppling och vinklar.

Varje sling ar markt med ett unikt serienummer fér saker dokumentation.

Serienummer uttrycks bade i numeriskt format och som streckkod fér snabb registrering och smidigare underhall.
Ar-/Im&nadsmarkering tryckt p& etiketten dar nasta inspektionsdatum kan markeras eller stansas.

Markningen pa etiketten skyddas av ett transparent plastlager for 1ang livslangd.

Alla stroppar har en vit etikett som visar piktogram med viktiga instruktioner.

QR-kod for enkel atkomst till bruksanvisning pa flera sprak.

Testcertifikat och férsdkran om dverensstimmelse bifogad med varje rundsling.

Kemisk bestdndighet: Resistent mot de flesta syror, men inte starka alkalier.
Strackning vid arbetsbelastning: 2-3%.
Langdtolerans: Nominell langd (EWL) + 2%.

Material: Polyester.

Markning: Enligt standard, CE-méarkning, UKCA-marked, QR-kod, inspektionskalender, anvandar-/varningsinstruktion.
Arbetstemperatur: -40° till +100°C.

Standard: EN 1492-2

Anmérkning: Enligt EN 1492-2: 2000 + Al: 2008: D.3.6: Rundsling ska skyddas mot kanter, friktion och nétning, vare sig det &r fran lasten
eller lyftanordningen. Nar slitskydd/forstarkning mot skador fran kanter och/eller nétning tillhandahalls som en del av slingen bor detta
placeras korrekt. Det kan vara nédvandigt att komplettera detta med ytterligare skydd.

Sakerhetsfaktor: 7:1
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