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1504-2024 Axel Johnson International

Vantskruv POWERTEX PRSJ

Produktinformation

POWERTEX

Vantskruv POWERTEX PRSJ &r slitstark, enkel att justera och kan anvandas for olika applikationer dar langden pa den barande delen
behdver justeras. Vantskruven ar utformad for att kunna monteras med standardverktyg.

Egenskaper:

Saker — Alla POWERTEX vantskruvar (utom M6 och M8) har provbelastats med 1,5 x WLL fran fabrik.
Kompakt, latt konstruktion.

Latt att justera langden med standardverktyg.

Den justerade langden ar sékert Iast genom att stanga de tva lasmuttrarna.

Hallbar stalkonstruktion.

Alla delar ar varmforzinkade for 1ang livslangd (utom M6 och M8 som &r elférzinkade).

Den slutna konstruktionen skyddar gangorna fran skador och forhindrar samtidigt smuts att tranga.
Gafflarna ar utrustade med séakerhetsbultar, muttrar och sprint av rostfritt stal.

Sékerhetsbultar och muttrar & malade i blatt och rétt fér snabb identifiering som POWERTEX originaldelar.
Bruksanvisning pa flera sprak.

Standard: Maskindirektiv 2006/42/EG

Material: Konstruktionsstal.

Markning: CE-mérkning, POWERTEX, WLL och batchnummer (utom M6 och M8)
Ytbehandling: Varmférzinkade, utom M6 och M8 som ar elférzinkade.
Anmadrkning: *M6 och *M8 ar ej godkanda for lyft.

Varning: Vid lyft far vantskruvarna inte langdjusteras under belastning!

Sékerhetsfaktor: 5:1
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Vikt

0,3
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Delivery time
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