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Backlas POWERTEX PWRG

Produktinformation

POWERTEX

POWERTEX linlds PWRG av typen "backlas". Godkanda for lyft nar montering sker enligt bruksanvisningen.

Linldsen ar avsedda att anvandas till 6- och 8-kardeliga stallinor med stal- eller fiberkarna upp till och med hallfasthetsklass 1960 N/mr.

Ratt monterat klarar infastningen 80% av linans min.brottlast (MBL).

Séker — Linlasen ar utformade for att sékerstalla hog friktion mellan lina och Ias.

Enkel att anvanda.

Snabb montering tack vare de nedsénkta bulthuvudena som haller fast bulten medan du drar &t muttrarna.
Lagt underhall tack vare galvanisering och rostskyddsbehandling av skruvar och muttrar.

Testad enligt EN 13411-5

Material: PWRG-4 och -6 ar smidda. PWRG-8, -10, -12, -16, -20, -25, -35 ar gjutna.

Markning: Powertex (PX, PTEX), storlek och batch.

Ytbehandling: Galvaniserade.

Varning: Ej for kompakterade eller hamrade linor. Det &r inte lampligt att anvanda plastdverdragna linor for lyfttillampningar med linlaset.



Art.nr Benamning

mm
121100400090 PWRG-4 3-4
121100600090 PWRG-6 5-6
121100800090 PWRG-8 7-8
121101000090 PWRG-10 9-10
121101250090 PWRG-12 10-12.5
121101650090 PWRG-16 13-16.5
121102000090 PWRG-20 17-20
121102500090 PWRG-25 21-25
121103500090 PWRG-35 26-35
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Ritning & matt




	Backlås POWERTEX PWRG
	Lyfttabell
	Ritning & mått


